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و. أکبر مقاس لضلع العمود الذي يوضع به أسياخ في الأركان فقط هو ١٠١مم»‏ وإلا يجب وضع أسياخ متوسطة 
على مساقات أقصاها ٠‏ مم ويجب ريط الأسياخ بكانات خاصه إذا زادت المسافة بين الأسياخ المتوسطة 
والأسياخ المربوطة عن ٠٠١‏ مم (شكل 1-۷-أ) كما يجب ألا يقل عدد الأسياخ الطولية في القطاع الدائري عن 
مستة أسياخ. 


ز. يجب ألا تزيد المسافة بين الكانات في الاتجاد الطولي للعمود عاى ٠١‏ مرة قطر أصغر سيخ طول وبحد أقصى 
۰ همم 


ي أقصى خطوة للكانات الحلزونية هي ۸٠‏ مم وأصبغر خطوة هي ٠١‏ مم ويغفضبل | حتفاظ بالخطوة ثابته مع عمل 
ثلاٹ دورات عند کل طرف بخطوة تساوي نصبف الخطوة العادية مع ثتي طرف السيخ إلى داخل القطاع بطول 


لا يقل عن ٠١١‏ مم أو ٠٠‏ مرات قطر سيخ الكانة الحلزونيه. 


ه. الأعمدة التي یتجاوز ارتفاعا ۰ ٠,‏ متراً لا يجوز صبها بكامل ارتفاعها ويجب تقسيم أحد جوانب القالب إلى أجزاء 
لا يتجاوز ارتفاعها ٠,١‏ متراً يتم تقفيلها أولاً بأول حتى يمكن الصب تباعاً مع ضبرورة دمك الخرسانة باستخدام 
الهزاز الميكانيكي ما لا يتم استخدام خرسانات خاصة. 
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أ - يجب ألا تزيد المسافة بين الكانات عن ,5 وذلك لمسافة 1 من وجه اتصال العمود مع الكمرة عند 
کل نق طرق وة . 
م5 تساوى القيمة الأصغر من: 
| - ۸ مرات قطر أصغر سيخ تسليح بالعمود ٠‏ 
٤ - ۲‏ مره قطر كافنة العمود ٠‏ 
۳ - نصف أصغر بعد للعمود ٠‏ 
٤‏ - امم ۰ 
م1 تساوى القيمة الأكبر من: 
1/١ - ١‏ الارتفاع الخالص للعمود . 
۲ - البعد الأكبر لقطاع العمود : 
2۰ مم ۰ 
كما يجب وضع أول كائنة على مسافة لا تزيد عن م5 من وجه اتصال العمود مع الكمرة ولا 
تزيد المسافة بين أي كانتين على باقي طول العمود عن ضعف ,$ وتستمر هذه الكانات داخل الكمرة 
بنفس مسافة م5 ٠‏ 
ب -يسمح بسل وصلات اتراك عند منتصق ارتفاع السود ٠‏ 


لكي يحافظ علي التقسيط للعمود علما ان الكود لم ينص عليها ويتم الالتزام بها 
في حاله ذكر ها بمواصفات المشرو ع 


٤-٤٦‏ الاعمدة القصبررة 


. تمت الأعمدة ي المياني المقيدة قصبيرة إذا قلت نسية التحافة .^ لقحلاع العمود عن القيم الواردة ي 


الجدول(“-۷). على أن تحسب نسبة النحافة ۸^ للقحلاع المستطيل في الاتجاهين وتساوى )2 = (A‏ 


ا 


وتؤخذ في القطاع الدائري ر = و( .ون الحالة العامة يجب استخدام معامل النحافة = (Mı‏ 
1 ا 
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جدول )۷-٦(‏ حدود نسبة النحافة القصوى للأعمدة القصبيرة 


نسبة النحافة لالأعمدة المستطيلة 


At or Ab 


نة مخصصة للطلية 203/2018 ECP‏ 


الكود المصبري لتصبميم وتنفيذ المنشآت الخرساتية - ۲.1۸ الباب السادس-التحليل الإنشائى للعتاصر الإنشائية 


"£ تفا صبیل وماڈحظات 
أ. الحد الأدنى للتسليع الطول 
.١‏ في الأعمدة ذات الكانات العادية يكون الد الأدنى للتسسليح الملول ٠.٠‏ من مساحة القطاع الخرساني المطلوب 
(حسابيا) على ألا يقل عن ٠,1١‏ % من مساحة المقطع الفعلي وذلك إذا لم تزد نسبة النحافة م أو معامل النحافة 


عن القيمة الواردة بالجدول (۷-1) بند (٦-٤ء٤-أ)‏ فإذا زادت نسبة النحافة ومعامل النحافغة عن ذلك تكون آدئی 
نسية مشوره لاتس ليج ملسوبة لمساحةة القطاع المطلوبة (حساییا) ٿي: 


0.25+0.015 A, Eq. [6-48] 
وللأعمدة ذات القطاعات المستطيلة:‎ 
0.25+0.052 A, Eq. [6-49] 


1. في الأعمدة ذات الكانات الحلزونية يكون الحد الأدنى للتسليح الطولي ١‏ % من مساحة القطاع الكل أو ١۲ر‏ % من 
مساحة القلب المحدد بالكائات الجلزونية أيهما أكبر. 
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عايل إلدتاة 


N 

- قطاعات خرسانية خفيفة التسليح 
(نسبة تسلیح أقل من ۸۰ كجم / م۲ 
قعلاعات خرسانية متوسطة وعالية التسليح 
(نسبة تسلیع ۱٠۰-۸۰‏ كيلو جرام /م) ‏ ” 
فطاعات خرساتية كليفة اللاي 

(نسبة تسلیج أکبر من ۱١١‏ كجم / د 
أساسات عميقة وخرسانة قابلة للضخ. 
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الحد ست ان ٠‏ 
الركام 


٠١-محتوى‏ الكلورندات القابلة للذوبان قي الماء (ا€)** 


rer‏ الکبریتات الكلية عا هيثة (ر50) 


٣لبات‏ الحجم الکي اکان (سةا عه اسا 
| المئوبة للفاقد في الوزن): التعرض [ ۵ 
| فا ل و كبريتات الصوديوم 


۳-۲-٢‏ ماء الخلط والمعالجة 
4 يجب أن يكون الماء المستخدم في خلط أو معالجة الخرسانة -بخلاف ماء الشرب -نظيفاً وخالياً من أي تغير ف 
اللون أو الرائحة أو المواد الضارة مثل الزبوت والدهون والمتخلفات والأحماض والطين والطمي وأية مواد تؤثر 
تأثيراً متلفاً على مكوتات الخرسانة أو صلب التسليج. ويشترط للتأكد من صلاحية الماء استيفاء ما يلي: 


أ. آلا يزيد محتوى الأملاح والمواد الضبارة على: 
٠‏ جرام في اللتر من الأملاح الكلية الذائية (۲.5.5). 
٠‏ جراح في اللتر من أملاح الكلوريدات على ميئة 1> 
۳٠‏ جرام ف اللتر من أملاح الكبريتات على هيئة 503. 
١, . .‏ جراح ق اللتر من أملاح الكربونات والبيكريونات. 
٠,١‏ جرام قي اللتر من أملاح كبريتيد الصوديوم. 
.,٠‏ جرام في اللتر من المواد العضبوية. 


٠,٠ ٠‏ جرام فى اللتر من المواد غير العضوية وهي الطين والمواد العالقة. 
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الإنشائي للمنشاً أو عتاصر هو أن يتم تحديد أماكن أخذ القلوب بمعرفة الميندس الاستشاري آو من يمثله. وتعتاإر 
الخرسانة مقبولة إذا كان متوسط المقاومة الفعلية المقدرة للمكعبات المحسوية من نتائج ثلائة قلوب على الأقل لا يقل 
عن %۷١‏ من المقاومة المطلونة ودشرط ألا تقل مقاومة أي مكعب من نتاتج أي قلب عن ٠١‏ % من المقاومة المطلوبة. 


مقطاات مقادمة الفط 


تصبمم الخلطة الخرسانية وتحدد محتويات مكوناتها بحيث يكون متوسط المقاومة المستيدفة ‏ مساوباً للمقاومة 
الممیزة ر٤‏ بند )١-۲-۳-۲(‏ مضافاً إلييا هامش الأمان ۸×1. وعلى ذلك تحسب المقاومة المتوسطة المسهدفة م من العلاقة 
التالية: 


fn =f, + Mi ) Eq. [2-11] 


إجاد الخضوع (الضمان) النسبة المثوىة للاستطالة 


اخ Smooth bars ll‏ ل بقل عن 0۸۵ من مقاومة الشد ا تفل عن ٤‏ % 


من طول فیاس پساوی ۰١‏ مرذ فطار 
ل 


1 
3 ai a ÛÎ + | 
سپا دان ننوءاث‎ 


لايثل عن #۸١‏ من مفاومة الشد 


Deformed bars 
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ج التفاوتات فى الاستقامة الرأسية (طدا۴) 
تؤخذ التفاوتات المسموح با فى الأاستقامة الرأسية كما هو موضح في الجدول (1-۹). 


جدول (۱-۹) التفاوتات المسموح بها في الاستقامة الرأسية 


الميل فى الأعمدة والجائط في الدور الواحد. 


الميل في الأعمدة والحائط الخرسائية بكامل 
[ارتفاع المنشا لأعمدة الأركان والفواصل (بحد 


٠١‏ مم لكامل ارتفاع المنشا والفواصل 


٠١ 0‏ مم لباق العناصر 
أقصی ۰ مترا). 


ترحیل مرگز اأعمود عر الدور أسقله. 


الأكبر من عرض القطاع/١٤‏ أو١٠‏ مم بشرط 
عدم التكرار فی دورن متتاليين 


د االحوائط والأعمدة المنفذة باستخدام الشدات | ¢ 


٣مم‏ لکل ۵ متر ارتغاع. 
۵ مم لکل ۰ مار أرتفاع. 


۵مم لکامل أرتفاء المنشاً بحد أقصی ۱۸١‏ 


|المازلقة (بحد أقصى لكامل ارتفاع المنشأً ٠١٠‏ | 4 
مارا( 4 
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۵. مقاسات الأعمدة والكمرات والميدات وسماك البلاطات والجوائط 


للمقاسات حت ٠٠١‏ مم +۱۰ مم آو ٩=‏ مم. 


للمقاسات أكبر من ٠٠١‏ مم + ۵ا مم آو = ٠۰‏ مم. 


4 


. لايجوز فك الفرم والشدات الحاملة للكمرات والبلاطات إلا بعد انتظار مدة تساوى بالأيام ضبعف البحر بالأمتار 
مضافاً إلى ذلك يومان. ويعتبر البحر عند حساب زمن الفك للبلاطات هو الطول الأصخر للبلاطة ويحيث لا تقل 


۴. في حالة الكوابيل تعتبر المدة اللازم انقغباؤها قبل فك الشدة بالأيام مساوية لأريع مرات بروز الكابولي بالأمتار 
مضافاً إل ذلك بومان وبحيث لا تقل المدة عن أسبوع للكابول التي يفل بروزة عن ١,۵١‏ مرا 


.عمل مإزانبة شبكية للموقع لتحديد مناسيب الأرض الطبيعية وحساب كميات الحفر والردم وأعمال النسوبات 
وتحديد نقطة بدء مرجعية (روبر ثابت) للأعمال المساحية مع المحافظة على هذه النقطة سلبمة وواضحة 
طوال مدة تنفيذ المشروع. 
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فك الان 


rE‏ تتم عملية الدمك أثتاء صبب أ لخلطة الخرسانية بطرقة تضبمن السياب الخلطة حول صبلب التسليح . وتستمر عملية 


ويجب استخدام وسائل الدمك الميكانيكي بواسطة الهزازات الغاطسة داخل الخلطة أو الهزازات التي تثبت على سطح 
الفرم والشدات. وتتم عملية الدمك الميكانيكي بواسطة شخص متخصص مدرب بحيث يتوقف عن الدمك بعد الانتهاء 
من ظہور فقاقيع الپواء بحيث لا يتسبب زيادة الدمك في حدوث انفصال حبيي. وبراعى أثناء الدمك إبعاد الزاز الغاطس 
عن صلب التسليج. وبراعی ألا يتسبب الصب والدمك بأى حال من الأحوال فى إحداث قلقلة تي كتلة الخرسائة السابق 


صببپا أو زحزحة أسياخ التسليج أو احداث غير ي مقاسات الغ رم 


1-۱-۲ درجة حرارة الخرسانة الطازجة 


يجب أذ الاحتياطات اللازمة بخب زد درجه حرارة الخرسانة الطازجة شتلك خلطہا وصببیا على N‏ م سسواء پا 
إضافات أو بدون إضبافات. 


داخل ألركيزة. وف الكمرات رحب ألا تقل المسافة بين محور الركيزة ونهاية السيخ عن pa l0.‏ مع التحقق من 
الشروط اللازمة لضمان طول التثبیت المطلوب طبقاً للبند (۳-۵-۲-۲-٠-ب).‏ 


به لجا ا بستمر کل النسليح المقاوم للعزوم السالبة داخل الركيزة الطرفية مسسافة ل تقل عن الطول ۴ مقاسة 
م وجه الركارة الداخلي. 
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۸. أصغر قمر للأسياخ الرئيسية هو ٦‏ مم للأسياخ المستقيمة و۸ مم للأسياخ المكسحة ويمكن استعمال أسياخ ذات 
قطر أصةر قي حالة استخدام الشبك أو في الوحدات سابقة الصب. 


وعای ألا تقل الكأئأت ر Aho‏ مم /د. 


الكود المعبري لتصبميم تيد المنشآت الخرسانية - ٠١٠۸‏ الباب السادس-التحليل الإتشاني للعناصبرألانشائية 
د ي يم وتتشي ت ي 
الكود المصري اتميميم واج لا ل س ا 


فط آکیر د الا بقل عن ۸ مہ وأقل حجم ثلکانات هو ۰,۲۵ % من حح 
ج أدنى قطر للكانات هو ريع قطر أكبر سيخ طولي على ألا يقل عن ۸ مم واقل حجم هو ن حجم 
الخرسانة. 


ز. تحدیب قرم بطنيات الكمرات والبلاطات طبقا للبيانات الواردة بمستندات المشروع. وفى حالة عدم توافر هاده 
البيانات OEE‏ الفرم للبحور الق تصل أو ردا على ثمانية أمتار 


(۳۰۰/۱) إلى (۵۰۰/1) من طول البح 
حدود )٠١۰/۱(‏ | 


كمرات آو سته أمتار للبلاطات بقيمة من 


لكمرات و )٠١١/١(‏ للبلاطات من طول الكايولي. 
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